
A 35 Autofocus
24 x 36 mm Vergrößerer
KB-Vergrößerer mit
vollautomatisch gesteuertem 50
mm Objektiv. Modulbauweise
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Technische Daten

Objektivbestückung  Componon S2 8/50
serienmäßig
Vergrößerungsmaßstab
auf Grundbrett mit f‘=50mm ca. 2,5 bis 15
Kondensorbeleuchtungseinrichtung ja
Opallampe in W 75
Negativgröße in mm 8x11 - 24x36
Kondensor einfach
Diffuse Beleuchtungseinrichtung VC-Modul; Farbmodul

Split VC
Halogenlampe in VA 100
Verglaste 24x36 Dias über Schnelleinschub
Grundbrettgröße mm 500x630x40

560x725x40
Gesamtgewicht kg ca 15
Säulenlänge mm ca 630
Gesamthöhe mm ca 1110

A 35  Ausführungen 75/100VA
• Kondensor      24x36 mit Kondensorsystem, komplett, Opallampe (75VA)
• SW diffus        24x36 Mischbox mit SW-Modul, Halogenlampe (100VA), Trafo
• VC-diffus         mit Gradationswandelmodul, Trafo, Lampe, komplett (100VA)
• Color               mit Colormodul, Trafo, Lampe, komplett
• CVC                mit Kombi-Modul für alle Papiere
• VCC                mit Microcomputersteuerung VCC
• PCC                mit PC-Steuerung; ohne PC
• Split VC           automatische sw-Belichtung (Splitgrade)
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Technische Änderungen vorbehalten

 Split-VC-Modul
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